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300 LED 2835 SMD 12V WW

V 3 years guarantee

3 lata gwarancji / 3 Jahre Garantie

Vv Careful selection of LEDs, providing

an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniajaca rownomierng barwe $wiatta /
Sorgfaltige augesuchte LED-Dioden, die eine gleichméafige Lichtfarbe garantieren

Vv High quality PCB - 20z

Wysokiej jakosci podktad PCB 20z / Hochwertieges PCB Untergrund - 20z

Vv Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodzaca tasma klejgca /
Beidseitinges warmeleitendes Klebeband
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TECHNICAL DATA

DANE TECHNICZNE / TEG

Voltage
@a,pf‘icie,/,s,"f”,”,“,”gffeff‘ir?“,”,g,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,},2,\{,[,)?
Power 6 W/m
Moc / Nennleistung 3 \/\//O’Sm
PCB width

Szerokos¢ PCB / PCB Breite 8mm
Index 16-2063-01
Indeks / Index

Typ diody / LED typ

ON/OFF cycle

Cykl wiacz/wytacz / Ein/aus zyclus

L70/B50 lifetime

Czas L70/B50 / Zeit L70/B50 20000 h
WARM WHITE NEUTRAL COLD WHITE
[ |
2700K 3500K  4000K 4500K  4600K 6500K

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiariska 2C, 30-418 Cracow, Poland

Total luminous flux 580 Im/m
Calkowitystumin éwetiny / Gesamichiston 290 Im/0,5m
Lominous effieacy . 97 Im/W
Ra >80 CRI
s oo
Xva”an% ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 36 months
.
Temperature range 20°C - +45°C

Zakres temperatur / Arbeitstemperatur

1 ENERGY
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kWh/1000h
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IP65 IP65 HS




