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LED Floodlight / Naświetlacz LED / LED svítilna / Armature LED / Ožiarovač LED 
/ Schijnwerper LED / LED világítás / LED žaromet / LED reflektor / LED Flutlicht 
/ Proiectorul LED / LED prožektorius / LED prožektors / LED valgusti / LED 
прожектор / Proiettore LED.

LED Floodlight
Naświetlacz LED
LED Flutlicht
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Źródło światła lub produkt wyposażony:
Lichtquelle oder enthaltendes Produkt: 

Wymienne źródło światła:
Austauschbare Lichtquelle:

Wymienny zasilacz:
Austauschbares Betriebsgerät: 

5000K

NEUTRAL WHITE

Ra ≥ 80

CRI

Not Dimmable FreeCCT 5000K

ellipse
MacAdam

 <6x 

Free

30 000 h90° 20 000

ON/0FF

IK07 Compliable

WARRANTY 2 YEARS

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela 
/ Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß
/ Alb neutru  / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Неутрално  
бяла / Bianco  neutro.
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/ Kabellänge:

Wire type / Rodzaj przewodu / Kabeltyp:

             
 
              
              20cm/zm

H05RN-F 3G0.75mm²

/ Nominalna żywotność produktu 
/ Lebensdauer des Produktes: 

90°

Ra>80 

fotometryczne Photometrische Parameter

światła (Фuse) / Nutzlichtstrom (Фuse):

intensywność światła / Spitzenlichtstärke:

 
1800Lm (120°)

1350cd

ruchu / Parameter des Bewegungssensors:

w pionie / Vertikaler Verstellbereich:

w poziomie /Horizontaler Verstellbereich:

 
/ Czas świecenia po indukcji 
/ Beleuchtungszeit nach Induktion:

 / Zasięg czujnika  
/ Sensorreichweite:

 / Czułość czujnika 
/ Ansprechlichtschwelle:

 / Kąt działania czujnika 
/ Sensorerkennungswinkel:

 
PIR

180°

10-2000Lx

120°
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montażu na powierzchniach 
normalnie palnych / Geeignet für 
den Einbau in normal entflammbare 
Oberflächen:

/ Materiał obudowy 
/ Körpermaterial: 

Diffusormaterial: 

/ Ochrona przed kurzem i wilgocią 
/ Staub- und Feuchtigkeitsschutz: 

                Tak

                JaI

      Aluminiumlegierung 

      Tworzywo sztuczne 
      Kunststoff

               IP65

Wysokość Höhe 159mm

/ Anzahl der Schalt-Zyklen:

/ Weitere Informationen

/ Miejsce montażu 
/ Aufstellungsort:

w zakresie wertykalnym / Vertikaler 
Verstellbereich:

/ Minimalna odległość od oświetlanego obiektu 
/ Min.Installationsabstand zum beleuchteten 
  Objekt:

 
Wall&Ceiling
Ściana i sufit
Wand und Decke

/ Klasa ochrony mechanicznej 
/ Beständigkeit gegen mechanische 
Beanspruchung:

/ Środowisko użytkowania 
/ Nutzungsumgebung:

/ Betriebstemperaturbereich:

/ Zawartość rtęci 
/ Quecksilbergehalt: 

-20 to +50°C

Outdoor and industrial application
Zastosowanie zewnętrzne i przemysłowe

ußen und Industrielle Anwendung


