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Liniowa oprawa oswietleniowa

lledo LUMINES Lighting
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Dokfadna dtugo$é oprawy [mm]

Wysokos$é oprawy [mm]

Gtebokosé oprawy [mm]

Napiecie wejsciowe

Uzyteczny strumien swietlny [Im] w stozku 120°
Temperatura barwowa CCT [K]

Kolor

Liniowa oprawa LED Lumines Lighting dedykowana jest gtdwnie
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do uzytku wewnetrznego. Znajduje zastosowanie jako zrédto
Swiatta gtdwnego oraz dekoracyjnego. Ze wzgledu na swdj
prosty design pozwala na aranzacje wnetrz o zréznicowanym

charakterze.
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https://led-labs.pl/pliki/ILEDO_white_180cm.pdf
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ZESTAW ZAWIERA
Oprawa LED

Zrodto $wiatta

Materiat przestony

Kolor przestony

Zestaw zawiesi montazowych
Linka

Blokada linki

Nypel

Uchwyt stropowy

PARAMETRY

Symbol

Indeks

Waga z opakowaniem [kg]

Moc trybie wigczenia [W]

Klasa efektywnosci energetycznej
Moc w trybie czuwania [W]
Wspotczynnik mocy

Catkowity strumien $wietlny [Im]
Skutecznos¢ $wietlna [Im/W]
Swiattosé szczytowa [cd/kim]
CRI Ra

R9

Aluminium

LED Samsung

PMMA

Mleczny

1250 mm x 1,2 mm

M4 9x29 niklowana

M10x1 niklowany

15x15 M10x1 niklowany

LUM-ILEDOB-180-4K

26-0000-28

3,4

56

0,97

6860

121,7

417,79

>80
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Wspotrzedna chromatyczno$ci (x)

Wspétrzedna chromatycznosci (y)

Kat promieniowania (°)

Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM)

Wskaznik migotania (Pst LM)

Wspotczynnik zachowania strumienia $wietlnego [%]
Mozliwos¢ sciemniania

P

Okres trwatosci L70B50

Gwarancja

Power Factor Voltage IP protection

PF | ¢ IP20

220-240 V
20,9 50-60 Hz

Lifespan

54 000 h

0,3827

0,3800

100

<4 stopnie

0,04

0,3

96

Nie

20

>54000

60 miesiecy

SREORNA/ SLECR
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Jak zamontowac?

Zeskanuj QR kod, aby
zobaczy¢ film instruktazowy



